Relés estaticos
con salida de CC

M Salidas de 10,150 30 A
H Corriente de fuga en corte muy baja (<10 pA)

Ml Baja impedancia en conduccién que minimiza
las pérdidas

M Grado de proteccién IP00 o IP20
M Indicador LED del estado de la entrada
H Optoaislamiento a 1500 Vca

Crouzet ofrece dos tipos de relés estaticos con salida
CC: Relés con salida FET de baja impedancia en
conduccion, y un econémico relé con salida transistor.
Ambos relés son ideales para conmutar cargas de
continua, como motores, electrovalvulas, conjuntos de
indicadores, etc. Todas las versiones estan disponibles
en formato con grado de proteccion IPOO o IP20, y
estan equipadas con un indicador LED del estado de
la entrada.
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Relés estaticos con salida de CC

Tipo de Corriente | Tension Tension de | Corriente | Impedancia en
salida de carga | desalida | mando de mando | conduccién
(Adc) (Vee) (Vee) (mA) (mOhm)
84134850 | MOSFET 10 0-200 3-32 20 90
84134860 | MOSFET 15 0-100 3-32 20 90
84134870 | MOSFET 30 0-50 3-32 20 50
84134750 | Transistor | 10 0-60 3-32 15 -

1) Usar la referencia “84137xxx” para el encapsulado seguro al tacto IP20.
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